
Iodine

Kemikalieidentifikation:
Navn Iodine

Billede

Synonymer Iodine crystals; Iodine sublimed; Iod; Jod; MDL number MFCD00011355; PubChem Substance ID:
24868599;

CAS-nr. 7553-56-2

EF-nr. 231-442-4

Index-nr. 053-001-00-3

Molekylformel I2

Molekylvægt 253.81

Sikkerhed: Nye CLP-regler

Fare



H/P-kilde H302 + H312
+ H332

Farlig ved indtagelse, hudkontakt og indånding

H315 + H319
+ H335

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af
luftvejene.

H372.20 Forårsager skade på organer (Skjoldbruskkirtel) ved længerevarende eller
gentagen eksponering ved indtagelse.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

GHS Farepictogram(mer) P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn
.

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.

P302 + P352
+ P312

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I tilfælde af
ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P304 + P340
+ P312

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at
vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af ubehag
ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P314 Søg lægehjælp ved ubehag.

Signalord A24

Grænseværdi 0,1 ppm  1 mg/m3

Grænseværdi-kilde GV2021DK

Langtidseffekter ORG

RTECS NN1575000

Sikkerhed: Gamle EU-regler
Fareklasser

Risiko-sætninger

Sikkerheds-sætninger

R/S-kilde

Grænseværdi 0,1 ppm  1 mg/m3

Grænseværdi-kilde GV2021DK

Langtidseffekter ORG

RTECS NN1575000

Fysisk-kemisk egenskaber:
Eksplosionsgrænse LEL (vol%)

Eksplosionsgrænse UEL (vol%)

Eksplosionsgrænse LEL (mg/l)

Eksplosionsgrænse UEL (mg/l)

Termisk
antændelsestemperatur °C

Temperaturklasse

Eksplosionsgruppe

H-kode(r)/sætning(er)

P-kode(r)/sætning(er)

Transportklassificering af farligt affald:
Affaldsfraktion 05.14

Fortum affaldsgruppe B

UN nr. 1759

ADR/RID klasse 8/PG 2


